Rotationswarmetauscher

Aluminium Steckrahmen-
Gehause RRC




Anerkannter internationaler Standard
Aluminium Steckrahmen Gehduse RRC

Erweiterung unserer Rotationswarmetauscher-Produktpalette:
Steckrahmen-Gehéduse RRC

Ergdnzend zu unseren Rotorgehdusetypen RRT, RRS und RRU ist ab nun auch der
RRC erhéltlich.

Mit dem RRC handelt es sich um ein leichtes Aluminium-Steckrahmengehause auf Basis
modernster Fertigungsmethoden.

Es bietet die gewohnte Klingenburg Qualitat und Flexibilitdt.

® kombinierbar mit allen Rotorradtypen

B Aluminium-Steckrahmen aus Profilrohren verbunden mit Kunststoffecken

® Auskleidungsbleche aus Stahl verzinkt, Alu-Zink oder Aluminium

® mit oder ohne Seiten und Tiren

® Rahmenabmessungen von 1250 mm bis 3000 mm

m Mittenprofile bei allen Baugréfen 80 mm

® in ungeteilter Ausfiihrung gefertigt

® wartungsfreundliche Umfangsdichtung von einer Seite zugénglich

m Tiefe: 1250 mm - 2075 mm -> 330 mm tief - 40 mm Profil-Rahmen
2076 mm - 3000 mm -> 370 mm tief - 60 mm Profil-Rahmen

® 3ls Einschubgerdte oder auch als Zwischenflanschgerdte verwendbar

migliche Optionen:

B [solierung bis 60 mm
B Anstromseitige Dreieckstiir moglich
® Eckverbinder / Anschlusswinkel fir Anflanschvarianten moglich

1250 mm
bis
3000 mm

RRC 1250 RRC 1251 - 1919 RRC 1920 - 3000



Wir uber uns

KLINGENBURG
Komponenten fir die Luftungstechnik seit
3 Jahrzehnten - weltweit:

Wir sind ein aufstrebendes, mittelstandisches Unter-
nehmen, welches sich seit Uber 30 Jahren mit der
Herstellung und dem weltweiten Vertrieb von Pro-
dukten fur die Luftungstechnik befasst.

Unsere hochinnovativen Produkte leisten einen gros-
sen Beitrag zur Einsparung von Energieressourcen
sowie zur Reduzierung von CO2 Emissionen.

Die hohe Klingenburg-Qualitat und der technische
Vorsprung unserer Produkte ist auf dem Markt der
Klimatechnik weltweit bekannt.

Klingenburg GmbH
BoystraBe 115
D-45968 Gladbeck

Tel.:  +49-20 43-96 36-0

Fax: +49-20 43-7 23 62

E-mail: klingenburg@klingenburg.de
www.klingenburg.de

KLINGENBURG

ENERGIERUCKGEWINNUNG
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Rotationswametauscher

=Ausfuhrungen als Alu-
minium-, Epoxy-,Enthalpie-
oder Sorptionsrotor

=Hochtemperaturrotoren
aus Edelstahl

= AusfUhrungen in
Aluminium, Epoxy, Edel-
stahl
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Gegenstrom-
Plattenwarmetauscher

= Ausflihrungen in
Aluminium, Epoxy
= Hochste Wirkungsgrade

Befeuchter

= hygienische
Luftbefeuchtung
= adiabate Kuhlung

Regenerative Systeme
Rekuperative Systeme
DEC-Systeme
Befeuchter

RRC 2013 DE



